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SEFAR® LFM

Das Siebdruckgewebe, das hochste Anspriiche erfillt | The screen printing mesh that meets the highest demands
Le tissu de sérigraphie qui répond aux exigences les plus élevées | La malla serigréafica que cumple con las mas altas exigencias
Il tessuto serigrafico che soddisfa le massime esigenze | O tecido serigrafico que atende as mais altas exigéncias
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LFM 120/305-32W PW 1:1 2.0 46 32 30 50 3 15.2
LFM 120/305-32Y PW 1:1 2.0 46 32 30 50 3 15.2
LFM 140/355-32W PW 1:1 3.5 32 32 20 49 3 9.9
LFM 140/355-32Y PW 1:1 3.5 32 32 20 49 3 9.9
LFM 150/380-32W PW 1:1 4.0 28 32 17 48 3 8.2
LFM 150/380-32Y PW 1:1 4.0 28 32 17 48 3 8.2
Leyenda

@ = Articulo prioritario, normal
mente disponible ex-stock
(salvoventa previa)

QO = Articulo a pedido

PW = Ligamento tafetan 1:1
TW = Ligamento sarga 2:1, 2:2

Anchos sin orillos,
+6cm/ Ocm,+24 / 0
W = blanco

Y =amarillo Salvo alteraciones eventuales
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Definiciones

Las abreviaciones
corresponden a la norma
DIN 16 611

Numero de tejido

El nimero de tejido se explica
de la siguiente manera:
Ndmero de hilos n 150-32 Y PW
0 de hilo dw 150-32 Y PW
Color del tejido 150-32'Y PW
(blanco = W 0 amarillo = Y)
Ligamento 150-32 Y PW
(tafetdn = PW, sarga = TW)

Ligamento
El ligamento es PW (tafetan 1:1)
o TW (sarga 2:1, 2:2, etc.).

Numero de hilos n [n/cm]
El niimero de hilos n indica la
cantidad de hilos por cm.

La tolerancia del nimero de
hilos es la banda admisible de
los valores estadisticos medios
obtenidos.

Abertura de malla w [ym]
La abertura de malla w es

la distancia entre los hilos
contiguos de trama o de
urdimbre.

Aparato de medicion:
Sistema de andlisis optico
electronico.

Diametro nominal del hilo

d o, liml

Efdiametro de hilod_
corresponde al del hifo adn
no tejido.
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Definiciones

Las abreviaciones
corresponden a la norma
DIN 16 611

Superficie libre |  [%]

La superficie libre | esla
cantidad en % de todas las
aberturas de mallas respecto la
superficie total del tejido.

Se la calcula partiendo de los
valores medios correspondientes
a las aberturas de malla y a los
anchos efectivos de hilo.
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Espesor de tela D [pm]

El espesor de tela D se mide
segln el método DIN 53 855,
parte 1.

Aparato de medicion: Sonda
digital con visor. La tolerancia
del espesor de la tela es la
banda admisible de los valores
estadisticos medios obtenidos.

Volumen tedrico de tinta
V., [cm¥m?]

Elvolumen tedrico de tinta v,
se calcula partiendo del
espesor de la tela Dy de la
superficie libre | .

La formula del calculo es:
LD

0

V,, lem¥/m?] = ‘10

Peso del tejido [g/m?]
El peso del tejido viene
indicado en g/m?.
Método de medicion:
DIN 53 854



www.sefar.com
printing@sefar.com

Headquarters:

Sefar AG

Printing Solutions
Freibach

9425 Thal

Switzerland

Phone +41 71 886 32 32
Fax +41 71 886 35 91

Sefar Leguay S.A.S.

93315 Le Pré-St-Gervais, France
Phone +33 1 484 34 21 3

Fax  +33148435857

Sefar Maissa S.A.

08440 Cardedeu (Barcelona), Spain
Phone +34 93 844 47 10

Fax +34 93 844 47 20

Sefar Printing Solutions Inc.
Lumberton, New Jersey 08048, USA
Phone +1 609 613 5000

Fax +1 609 267 1750

Sefar Printing Solutions SA de CV

54080 Tlalnepantla, Estado de México, México
Phone +52 55 5394 8689

Fax +52 55 5319 0358

Sefar Printing Solutions Ltda.

09895-003 Sao Bernardo do Campo-5P, Brazil
Phone +55 11 4390 6300

Fax +55 11 4390 6301

Sefar Asia Pacific Co., Ltd.
Bangkok 10900, Thailand
Phone +66 2 937 5624

Fax +66 2 937 5647

Sefar Printing Solutions (Shanghai) Co., Ltd.
Shanghai 201108, China

Phone +86 21 6442 6800

Fax  +86 21 6442 6866

Sefar Trading (Shenzhen) Co. Ltd.
518048 Futian District Shenzhen, China
Phone +86 755 3398 3868

Fax +86 755 3398 3863

Sefar (International) AG
Kwai Fong N.T., Hong Kong
Phone +852 2650 0581

Fax +852 2638 0580

Sefar Printing Solutions Co. Ltd.
Osaka 530-0053, Japan
Phone +81 6 4709 1070
Fax +81 6 4709 1071

Sefar Printing Solutions Pty Ltd
Tullamarine VIC 3043, Victoria, Australia

Phone +61 3 9330 1122
Fax +61 3 9335 2592

Waver:

Current data available on www.sefar.com
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