Tejido de serigrafia Lista de articulos
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Descripcion del producto

SEFAR®BASIC es la gama de tejido de serigrafia disefiada para cubrir las necesidades de impresién sobre camisetas, superficies
textiles y cerdmicas. Esta compacta gama de productos se fabrica de acuerdo con las normas de Sefar.

SEFAR® BASIC
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Numerodetejido == =z= &= &~ PSS =2 <2 42 28 =9 (Tolerance -0 / +4) [cm]
75 115 142 158 186 234 288 320 365
120/305-34 PW 120 305 34 1:1 4.0 45 30 52 4 15 V VO VO VO Vo
120/305-40 PW 120 305 40 1:1 4.0 37 20 62 5 12 o) [s) v v
110/280-40 PW 110 110 40 1:1 3.5 47 27 63 5 17 v
100/255-40 PW 100 255 40 1:1 3.5 57 32 62 5 20 vO VO VO O W ©
90/230-48 PW 90 230 48 1:1 3.5 55 25 75 6 18 V WO VO VO O WO O V
77/195-55 PW 77 195 55 1:1 3.0 67 26 84 6 22 VO VO vO O WO ©O o
77/195-48 PW 77 195 48 1:1 3.0 77 35 78 6 27 Vo
71/180-55 PW 71 180 55 1:1 3.0 78 36 86 7 26 O VIO VIO O Vv VO
68/175-55 PW 68 175 55 1:1 2.5 84 33 84 6 27 Vo [o}
61/156-64 PW 61 156 64 1:1 2.5 97 30 100 7 35 O VO WO Vo O ©O O
54/137-64 PW 54 137 64 1:1 2.5 118 39 98 7 40 O O VO (e} o
51/131-70 PW 51 131 70 1:1 2.0 121 38 109 8 42 (o}
48/123-70 PW 48 123 70 1:1 2.0 135 41 11 8 47 O O ©
43/110-80 PW 43 110 80 1:1 2.0 149 41 130 10 53 O O VO © (s} o
36/92-90 PW 36 92 90 1:1 2.0 183 43 144 11 62 [e} [s}
34/85-100 PW 34 85 100 1:1 2.0 190 42 163 12 68 [e}
32/83-100 PW 32 83 100 1:1 2.0 209 45 163 12 73 O ©

Disponible en «stock» =w o

Articulo bajo pedido =v o

Longitud de los rollos

Identificacion de rollo para ventas Longitud del rollo incluida la tolerancia

BAPO77055P158W]J
LAPO77055P158W]J

Sefar serigrafia Lista de articulos | SEFAR ©SIC

Color: blanco=00

40 m +30/-15 m
15m +9,9/-10 m

| SP | 3104-1863 | 131202

amarillo = vv

Sujeto a cambios sin previo aviso



B SEFAR® BASIC

Definiciones

61/156-64 W PW
61/156-64 W PW
61/156-64 W PW
61/156-64 W PW
61/156-64 W PW

Nuamero de hilos n ["Vc)

El nimero de hilos n es el numero
de hilos por cm o pulgadas. La tole-
rancia es la gama definida de los
valores medios de los nimeros de
hilos obtenidos estadisticamente.

Numero del tejido

Ndmero de hilos /e 61/156-64 W PW
Numero de hilos "inch 61/156-64 W PW
Hilo-& d,om 6AVVFBA

Color del tejido 61/156-64 WPW
Tipo de ligamento ~ 61/156-64 W PW
(blanco = W, amarillo = Y)

Apertura del tejido w [um]

La apertura del tejido w es la
distancia entre dos hilos contiguos
de urdimbre o de trama.

Espesor del tejido D [um]

El espesor del tejido D se mide de
acuerdo con la norma ISO 5084.

La tolerancia es la gama definida de
los valores medios del espesor del
tejido obtenidos estadisticamente.

Diametro nominal del hilo
doom [UM]

El didmetro d,,,, del hilo se mide
antes de ser tejido.

Wl L

Porcentaje de superficie abierta
0ly%] [

El porcentaje de superficie abierta
0L, es la suma de todas las areas de
abertura del tejido expresada como
un porcentaje del area total del
tejido. Se calcula a partir del valor
medio de las aperutras del tejido y
del didmetro real de los hilos.

Las abreviaturas corresponden a la norma DIN 16 611. Todos los valores corresponden al tejido sin tensar.

Tejido
El tipo de ligamento es PW
(tafetan 1:1).

Volumen teérico de tinta

V,, [cm3/m?]

El volumen tedrico de tinta Vy,
se calcula a partir del espesor
del tejido D y del porcentaje de
superficie abierta Ol,.

Nota

Los datos de producto incluidos en este documento y nuestros consejos sobre la tecnologia de aplicacion,
tanto en forma verbal como escrita, y sobre la base de pruebas y experimentos, son proporcionados de
acuerdo con nuestros conocimientos; sin embargo, esta informacion debe ser considerada solo como una
gufa. Se basa en nuestros conocimientos y en resultados de experiencias al dia de hoy, asi como en
procesos y condiciones de ensayo normalizados de acuerdo con las normas DIN 16610/ 16611 / 53804 e
1SO 13934 / 5084. Dado que se pueden producir muchas variaciones en cada aplicacion especifica, nos
resulta imposible proporcionar una evaluacion general sobre los rangos de fluctuacion de los procesos y
de los procesos de seguimiento (es decir, los parametros, las interacciones con los materiales y la
maquinaria utilizados, y las reacciones quimicas). Por esta razén, los pardmetros que recomendamos
deben entenderse solo como valores con fines orientativos. Todas las ilustraciones, descripciones, datos,
diagramas y tablas, etc., que se incluyen en este documento pueden cambiar sin previo aviso, y no
constituyen las caracteristicas estipuladas en el contrato del producto. A nosotros nos resulta imposible
controlar la manipulacién posterior de nuestros productos, por lo que el usuario es el tnico responsable
en este sentido. Nuestros productos se venden y se distribuyen de acuerdo con la Ultima version de
nuestro documento sobre Términos y Condiciones Generales de Venta y Suministro.
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